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Contesto applicativo

In gergo Il bivacco è l'accampamento notturno all'aperto.

Nelle Alpi con il termine "bivacco" ci si riferisce anche ad una piccola struttura 
incustodita, posta in luoghi particolarmente isolati ad uso degli alpinisti per 
rifugio e pernottamento.

Il bivacco verticale garantisce un buon riparo ad un massimo di 4 persone per 
modulo, con possibilità di ampliamento collegandolo ad altri moduli;

9 m

4 m

Un autocarro può trasportare 
�no a 6 moduli più 
l’attrezatura per il montaggio

Può essere portato in quota 
con un piccolo elicottero con 
un carico massimo da 1200kq

La struttura viene calata in una 
parete chiusa e �ssata su 4 
barre �lettate

La struttura viene aperta con 
una binda meccanica manuale 
ed è pronta all’utilizzo

I moduli possone essere 
collegati in serie



Dimensioni e misure

70 cm270 cm

270 cm

325 cm

190 cm 170 cm

300 cm

45cm

50cm

50cm

80cm

PARTICOLARI mm MATERIALI

Ingombro Chiusa Aperta
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SCALA   1:10

UNITA’    mm

17

20

SEZ   A-A SEZ   B-B

B

B

A

A

- Lastra trasparente 
- Pannello termoisolante  
- Pellicola con fotovoltaico
-Lastra trasparente

2 - Lastra trasparente 
- Intercapedine con gas inerte
-Lastra trasparente

policarbonato
poliuretano espanso
celle 150 x 150 mm
policarbonato

8
60
2

10

policarbonato
argon
policarbonato

8
60
10

3 -Pro�lo pultruso
-intercapedine con isolante
-termoisolante
-Lastra materiale conduttore

vetroresina
poliuretano espanso
poliuretano espanso
alluminio

3
24
15
5

4 -Pro�lo circolare estruso
-Telo intrecciato 
-Cavo di carico

alluminio
kevlar
acciaio

2
1,5
5

5 -Traliccio di tensionamento  
copertura laterale pro�lo 
circolare estruso

alluminio2

6 -Lastra trasparente
-Intercapedine con gas inerte
-Lastra trasparente

policarbonato
argon
policarbonato

5
25
10

7 -Pro�lo pultruso
-Intercapedine con isolante

vetroresina
poliuretano espanso

3
45

9 -Sandwich termoisolante poliuretano espanso90

7

4

7

10 -Telo di copertura interno
-Sandwich termori�ettente
-Telo di copertura esterno

PVC
Re�ectix
PVC

2
11
2

16 -Tubature idriche
-Rubinetto
-Potabilizzatore meccanico 
manuale

PET
potabilizzatore KATADYN 
4L/min

17 -Passerella vetroresina
poliuretano espanso

18 -Scalette per salire sulle 
brande; pro�lo estruso

alluminio

19 -sistema areazione vetroresina
griglia alluminio

20 -Cavo antiribalta del piano 
inferiore

acciaio

13 -Scaletta ingresso lato interno vetroresina
poliuretano espanso
alluminio

14 -Tavolo chiudibile vetroresina

15 -Lavabo vetroresina

8 -Blocco struttura e scaletta  
ingresso esterna

vetroresina
alluminio

11 -Travi portanti pro�li pultrusi vetroresina

12 -Inverter con prese elettriche

11

11

19

19

16

11



Usi e applicazioni

Occhielli per il trasporto Serbatoio

Fotovoltaico Botola ingresso

Illuminazione

Prese d’aria

Brande e tavoli

03UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO - FACOLTA' DI ARCHITETTURA - ASCOLI PICENO - SESSIONE A.A. 2013/2014 - CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIANTALE - "COME UN'AQUILA - MODULO DA BIVACCO CON ANCORAGGIO VERTICALE"
RELATORE :  PROF. GIOVANNI GARRONI - CORRELATORE: PROF. ANDREA LUPACCHINI  - LAUREANDO: FABIO LUZIO M. 083379

Quando il modulo è 
chiuso la parete ante-
riore viene �ssata alla 
parete posteriore per 
mezzo di un telaietto in 
vetroresina posto nella 
parte inferiore che 
funge da scala e punto 
di appoggio e ancorag-
gio per chi vuole entra-
re all’interno del bivac-
co.

Il bivacco dispone di un 
sistema di raccolta 
dell’acqua studiato per 
funzionare anche in 
condizioni estreme.
la parte superiore è 
coperta con un mate-
riale conduttore che si 
scalda nella parte 
anteriore con i raggi 
solari durante il giorno 
e li restituisce sul fondo 
di accumulo della neve 
accelerando il processo 
di scioglimento.
la neve accumulata si 
mantiene anche più a 
lungo dopo la �ne 
dell'inverno prolungan-
do la disponibilità 
d'acqua.

Sulla facciata esterna 
del modulo sono inte-
grati delle celle solari 
15 x 15 con una poten-
za di circa 3,5 Wp l’una.
Il numero delle celle 
fotovoltaiche può 
essere variabile e può 
arrivare �no alla com-
pleta copertura della 
facciata anteriore.
Nella con�gurazione 
standard il sistema 
fotovoltaico ha una 
potenza di circa 160 Wp

L’ingresso al bivacco 
avviene tramite una 
botola posta nella parte 
inferiore della struttura.
Nel momento in cui si 
apre la botola si dispo-
ne di una scala sia sul 
lato esterno che su 
quello interno della 
struttura in modo da 
aggevolare l’entrata.

L’illuminazione interna 
avviene tramite due 
strisce LED poste sul 
perimetro della lastra 
interna di policarbona-
to, in modo da accen-
tuare la di�usione 
interna della luce grazie 
alle proprietà del PC.
Le strisce LED sono 
alimentate dal sistema 
fotovoltaico e non 
necessitano di manu-
tenzione a breve termi-
ne

L’areazione interna 
avviene per mezzo di 
bocchette apribili poste 
nella parte bassa e nella 
parte alta della struttu-
ra.
I moti convettivi 
dell’aria dovrebbero 
facilitare il ricircolo 
dell’aria interna.

Il modulo dispone di 4 
brande richiudibili.
Le brande sono monta-
te su binari che ne 
permettono le movi-
mentazioni in altezza e 
diverse con�gurazioni:
- di tutto chiuso
-3 chiuse 1 aperta
-2 chiuse 2 aperta
-1 chiusa 3 aperte
-tutto aperto


