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“L’architettura è un pretesto. 
Importante è la vita, importante è l’uomo.”
                             Oscar Niemeyer
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4A. STRUTTURA ORIZZONTALE SUPERIORE
 -Trave costituita da 2 elementi in legno 
di dimensioni 70 x 150 m

1.STRUTTURE DI FONDAZIONE
 -cordolo in c.a. su strato  di allettamento
 in cls con collaborante in terrabattuta

4B. CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
 -rivestimento in foglie di palma
 -impermeabilizazione in caucciù
 -tavolato in legno di dimensioni 150 x 50 m

2B. CHIUSURA ESTERNA VERTICALE
 -strato di terra mista a fibre
applicato su supporto ligneo

3. CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
 -tavolato in legno sp. 40 mm
 -pavimentazione in terrabattuta stabilizzata sp. 20 mm
 -terra battuta sp. 60 mm
 -pietrame di pezzatura variabile

2.A  STRUTTURA VERTICALE
 -Telaio in legno di mogano costituito da elementi verticali 
dimensioni 300 x 100 mm, collegato al solaio con 
trave di legno e chiodi, ed elementi orizzontali 
dimensioni 200 x 70
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Con l’utilizzo di pala, carriola e 
fetuccia si effettua lo SCAVO

Si comincia con fettuccia e 
filo a piombo per la 
PERMETRAZIONE dell’area

il tutto viene RRIGIDITO dai listelli
orizzontali inseriti tra le campate 
precedentemente montate

Nel frattempo avviene il MONTAGGIO 
a terra di alcune campate del TELAIO 
in legno con chiodi e martello

prima di coprire il telaio con la 
terra battuta, si fissa la 
stuoia di cannucciato 
sulle colonne del telaio in legno

successivamente, avvene il MONTAGGIO
 del tavolato n legno, fissato alla struttura  
con chiodi

indurito il cemento, si può
 sollevare il telaio e 
FISSARLO al cordolo con chiodi

segue il montaggio della cassaforma
in legno e la REALIZZAZIONE  
CORDOLO IN C.A.

 infine, il caucciù viene riscaldato 
e poi posato sul tavolato

Montato il telaio verticale si passa al 
MONTAGGIO della STRUTTURA  
del TETTO fissato con dei chiodi 
alle estremita delle colonne in legno

e si riveste al’esterno il telaiointanto si impasta la terra cruda
 con l’acqua e la paglia

SCAVO E BASAMENTO

AGNIBILEKROU 20 KM

STRUTTURA  E CHIUSURA COPERTURA

STRUTURA VERTICALE

CANTIERE

RIVESTIMENTO TERRACRRUDA

FOGLIA DI PALMA TERRACRUDA

LEGNO

PAGLIA

CEMENTOCAUCCIU’

LIBRETTO DI MONTAGGIO
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Zona giorno: 13 mq
Zona notte: 14,00 mq
Servizi: 3,50 mq

Utenza: Single
Mq: 40

Utenza: Studenti fuori sede
Mq: 50
Zona giorno: 21,30 mq
Zona notte: 14,00 mq
Servizi: 3,50 mq

Zona giorno: 21,30 mq
Zona notte: 27,40 mq
Servizi: 5,20 mq

Utenza: Monoparentali
Mq: 75

Zona giorno: 29,50 mq
Zona notte: 14,00 mq
Servizi: 3,50 mq

Utenza: Coppie di anziani
Mq: 60

Zona giorno: 31,40mq
Zona notte: 25,00 m.q
Servizi: 3,50 mq

Utenza: Giovani Coppie
Mq: 75

Zona giorno: 32,30 mq
Zona notte: 20,00 mq
Servizi: 6,10 mq

Utenza: Lavoratori temporanei
Mq: 70

Zona giorno: 32,30 mq
Zona notte: 20,00 mq
Servizi: 6,10 mq

Utenza: Lavoratori temporanei
Mq: 70

Zona giorno: 40,00 mq
Zona notte: 25,00 mq
Servizi: 7,00 mq

Utenza: Giovani Coppie
Mq: 84

Zona giorno: 35,00 mq
Zona notte: 32,00 mq
Servizi: 7,00 mq

Utenza: Famiglia di 4 persone
Mq: 90

INVERNOESTATE 
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Parole chiave Materiali locali; Torchis;
Formazione; Collaborazione;

Climi e temperature:
Clima tropicale con tre stagioni climache:
11-03  caldo secco, 03-05 afoso secco
06-10 caldo umido
Due sono le stagioni delle piogge
da marzo a maggio e da luglio a novembre

Aspe  climaci-contestuali:
Foresta nelle vicinanze; 
Agnibilekrou, cià più vicina a 15 km

Località: Damè, Costa D’avorio

Funzione: Asilo

Budget:  20.000 € ca.

Anno: 2014

Arch. Flavio Ridolfi
Arch. Laura Ridolfi

Marco De Vincentiis
Arch. Massimo Perriccioli

Per fornire loro migliori condizioni , araverso la Onlus “ Terre Gemel-
le”, è stato richiesto di demolire l’edificio esistente e costruire una 
nuova struura. L’edificio prevede la realizzazione di due aule di 39 
mq, con servizi igienici e una piccola aula per i professori. Inolltre nella 
parte anstante le aule, uno spazio verde arezzato  dove i bambini 
possono giocare all‘aperto.
Nella scel

Descrizione del progeo:
I bambini che vivono nel piccolo villaggio di Damè, a pochi km di di-
stanza dalla cià Agnibilekrou, hanno aualmente a disposizione 
un’aula di 60 mq dove ospitare 60 bambini dai 3 ai 6 anni di età. 

Il progeo prevede inoltre uno sviluppo futuro dell’area, con la realiz-
zazione, in 3 fasi successive, di ulteriori aule dida che e ludiche con 
servizi igienici, una mensa, degli or e uno spazio per la fitodepurazio-
ne

Nella scelta dei materiali da costruzione è stata soolineata la disponi-
bilità delle risorse della regione. La struura è stata realizzata in legno 
mogano, lavorato nella cià di Agnibilekrou, e tamponata esternamen-
te da terracruda. Per la copertura del teo è stato ulizzato un manto 
di caucciù e un rivesmento in foglie di palma.
L’area, senza struure di servizio, prevede i bagni di compostaggio e 
una vasca per la raccolta delle acque piovane.
Il p



Accessi

Aperture

Percorsi

Raccolta accque

PorcaOrAree Arezzate



Puntiforme
Misto

Continuo

4A. STRUTTURA ORIZZONTALE SUPERIORE
 -Trave costuita da 2 elemen in legno 
di dimensioni 70 x 150 m

1.STRUTTURE DI FONDAZIONE
 -cordolo in c.a. su strato  di alleamento
 in cls con collaborante in terrabauta

4B. CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE
 -rivestimento in foglie di palma
 -impermeabilizazione in caucciù
 -tavolato in legno di dimensioni 150 x 50 m

2B. CHIUSURA ESTERNA VERTICALE
 -strato di terra mista a fibre
applicato su supporto ligneo

2.A  STRUTTURA VERTICALE
 -Telaio in legno di mogano costuito
da elemen vercali dimensioni 300 x 100 mm,
 collegato al solaio con trave di legno e chiodi, 
ed elemen orizzontali dimensioni 200 x 70

SPACCATO ASSONOMETRICO

2a

3.CHIUSURA ORIZZONTALE INFERIORE
 -tavolato in legno sp. 40 mm
 -pavimentazione in terrabauta
 stabilizzata sp. 20 mm
 -terra bauta sp. 60 mm
 -pietrame di pezzatura variabile
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