


















































































































































FIREFLY
FIREFLY è stata pensata e proge�ata per minimizzare quanto possibile il legame che abbiamo con 
l’ele�ricità, eliminando conta�i con prese el�riche usb o generatori per ricaricare la ba�eria. 

Abbiamo a disposizione la fonte di energia più grande:
IL SOLE, del quale possiamo sfru�arne i raggi che, 
con l’aiuto di dispositivi complessi come i pannelli solari fotovoltaici, 
possono essere convertiti in energia ele�rica e quindi innovare il conce�o di torcia.

Una delle sfide di questo proge�o è stata quella di innovare anche il conce�o di illuminazione 
portatile. FIREFLY ha una doppia funzione. A�raverso i suoi petali, può diventare una
 lampada da campeggio dimmerabile con la possibilità quindi di regolare la luminosità. 
Ada�a ad ambienti ostili, avendo la possibilità di utilizzare una luce più precisa 
quando i petali sono chiusi, e ada�a anche ad azioni normali e quotidiane 
o�rendo una luminosità ideale all’occorrenza, 
sfru�ando l’apertura dei petali, che vanno ad ospitare i led.

L’assenza di interru�ori meccanici o�re un’esperienza 
diversa, ma dire�a. Infa�i si ha piena connessione con 
l’ogge�o grazie all’interru�ore capacitivo touch,
 e al regolatore dimmerabile posto appena so�o.

FIREFLY 
è la combinazione tra e�cacia e avanguardia, 
tra necessità e comodità,
tra torcia e lampada.

TORCIA, LAMPADA 
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FIREFLY

1   pannello solare centrale  2  manico  3  convertire  centrale 
4  convertitore led esterni   5  interru�ore touch
6  regolatore touch  7  pouch al litio  8  sede isolante
9  driver se�e porte  10 separatore  11  corpo fisso cerniere
12 dissipatore di calore  13 sede per dissipatore
14 secodo separatore  15 led centrale
16 convogliatore di luce classico 17 pannello solare monocristallino
18 petalo (sta�a mobile con perno per cerniere) 19 led esterni 
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Specifiche dei LED: LED CENTRALE
Il LED centrale è il componente principale di illuminazione 
di FIREFLY. Per o�enere una luminosità elevata ed e�ciente
 ho scelto un LED ad alta potenza. 
Potenza: 5W
Lumen Output: 500-600 lumen

FIREFLY
RICARICA SOLARE
FIREFLY possiede dei pannelli solari 
microcristallini di ultima generazione. 
Noti per la loro alta e�cienza 
di conversione energetica.
Questo significa che una maggiore
quantità di luce solare viene convertita
in energia ele�rica utilizzabile, 
aumentando l'autonomia del dispositivo 
e riducendo i tempi di ricarica.

INDIPENDENZA
Ciò perme�e una ricarica duratura ed 
e�cace. Con la possibilità di ricaricare
la torcia-lampada ovunque ci sia luce
solare, l'utente può godere di una
maggiore indipendenza energetica.

TECNICHE DI PRODUZIONE
La tecnica di produzione utilizzata per la scocca 
è lo stampaggio in ABS, un materiale che vanta
di un eccellente resistenza agli urti, di una buona rigidità 
e resistenza stru�urale, una gran facilità di lavorazione
(in questo caso si tra�a di stampaggio ad iniezione).
Inoltre possiede anche una buona finitura superficiale, 
infa�i può essere facilmente placcato o verniciato.
Senza tralasciare il costo relativamente economico rispe�o
ad altre materie plastiche. 
 

materiale
stampo

prodo�o
sovrastampato

Specifiche dei LED: 6 LED INDIPENDENTI
I 6 LED che circondano il LED centrale forniscono una luce dif-
fusa e uniforme, ideale per illuminazione ambientale. General-
mente di media potenza per bilanciare l'e�cienza energetica 
con una buona illuminazione. 
Potenza: 0.5-1W ciascuno
Lumen Output: 50-100 lumen per LED

colorazione 

pa�ern 
pannelli 

I “PETALI”
Sono le sezioni mobili della 
scocca della torcia, i quali
possono aprirsi e chiudersi. 
Da aperti, consentono di 
espandere l'area illuminata, 
trasformando la torcia in una 
lampada di�usa. 
Da chiusi, concentrano
la luce in un fascio
più dire�o, tipico
di una torcia
 tradizionale.
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