
  PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS III : 
<EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN RELACIÓN A: EL HOMBRE Y LA CONDICIÓN DE HABITAR=

Titolo: Casa en Granada , Barrio Albaicin



Workshop pre-laurea in progettazione architettonica prof.ssa Enrica Petrucci
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS III : 
<EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN RELACIÓN A: EL HOMBRE Y LA CONDICIÓN DE HABITAR=

SAAD - Scuola di Ateneo Architettura e Design <Eduardo Vittoria=- Università di Camerino aa 2023/2024 2Studente: Giulia Benigni 
Titolo: Casa en Granada , Barrio Albaicin



DETALLE N.3

DETALLE N.2

Workshop pre-laurea in progettazione architettonica prof.ssa Enrica Petrucci
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS III : 
<EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN RELACIÓN A: EL HOMBRE Y LA CONDICIÓN DE HABITAR=

SAAD - Scuola di Ateneo Architettura e Design <Eduardo Vittoria=- Università di Camerino aa 2023/2024 3
DETALLES CONSTRUCTIVOS 
escala 1:5

DETALLE N.1

Empalme de ventana de la pared exterior ventilada :

Pared exterior:
1. Placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor
2. Placa de yeso fibra de 12,5 mm de espesor2. Placa de yeso fibra de 12,5 mm de espesor
3. Estructura de madera rellena con panel ROCKWOOL ACOUSTIC 225 PLUS de 60 mm de espesor
4. Panel de cierre a base de madera de 12,5 mm de espesor
5. Membrana de estanqueidad al aire con función de control del vapor
6. Panel aislante ROCKWOOL TIMBEROCK de 160 mm de espesor
7. Panel de cierre a base de madera de 15 mm de espesor
8. Panel aislante ROCKWOOL FRONTROCK MAX E de 80 mm de espesor
9. Subestructura de aluminio de soporte para el revestimiento / Cámara ventilada de 50 mm de espesor 9. Subestructura de aluminio de soporte para el revestimiento / Cámara ventilada de 50 mm de espesor 

DETALLE N.1

Forjado intermedio:
11. Suelo de madera dura de 15 mm de espesor
12. Solado aligerado para instalaciones de 60 mm de espesor
13. Membrana de contención del vertido del solado
14. Panel ROCKWOOL STEPROCK LD para aislamiento acústico antimpacto de 20 mm de espesor
15. Panel de cierre a base de madera de 20 mm de espesor
16. Panel ROCKWOOL 220 de 100 mm de espesor16. Panel ROCKWOOL 220 de 100 mm de espesor
17. Membrana de estanqueidad al aire
18. Falso techo con revestimiento de placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor
19. Juntas y cojinetes para la estanqueidad del aire de la ventana
20. Ventana de madera
21. Protección metálica de la ventana
22. Albardilla moldeada para el drenaje del agua de lluvia
23. Malla anti insectos23. Malla anti insectos
24. Anclaje mecánico del panel aislante
25. Perfil de goteo de chapa para la interrupción de la cámara de ventilación
26. Material para el aislamiento acústico

DETALLE N.2

Conexión entre pared exterior y solado de cubierta plana:

1. Vigas de soporte de la cubierta
2. Panel de cierre a base de madera de 20 mm de espesor
3. Capa de control de vapor
4. Panel aislante ROCKWOOL HARDROCK MAX de 160 mm de espesor
5. Membrana de contención del vertido de la losa5. Membrana de contención del vertido de la losa
6. Losa débilmente armada para pendiente de 40 mm de espesor
7. Membrana impermeable transpirable
8. Grava de 60 mm de espesor
9. Canaleta de drenaje de aguas pluviales de la cubierta
10. Tabla de soporte para la limahoya
11. Limahoya de chapa metálica conformada

DETALLE N.3DETALLE N.3

Conexión de la pared ventilada con la estructura en hormigon 
armado: 

1. Suelo de madera dura de 15 mm de espesor
2. Solado aligerado para instalaciones de 60 mm de espesor
3. Membrana de contención del vertido del solado
4. Panel aislante ROCKWOOL STEPROCK HD de 80 mm de espesor
5. Membrana bituminosa5. Membrana bituminosa
6. Forjado
7. Panel aislante ROCKWOOL CEILINGROCK de 60 mm de espesor
8. Anclaje mecánico del panel aislante
9. Goteo metálico
10. Aislamiento térmico del zócalo
11. Membrana impermeabilizante para cimientos
12. Cinta interna para la estanqueidad del aire12. Cinta interna para la estanqueidad del aire

Studente: Giulia Benigni 
Titolo: Casa en Granada , Barrio Albaicin





PESO  (t)

6250

2300

EDIFICI

Edi�cio esistente

Edi�cio leggero



PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 3: 

"El proyecto arquitectónico en relación a: el hombre y la condición de habitar" 

In seguito ad una attenta analisi delle richieste della cliente, del luogo del progetto e di altri 
fattori, la mia proposta di progetto prevede la realizzazione di un edificio residenziale 
unifamiliare dalle modeste dimensioni, dagli spazi funzionali e attento alle esigenze 
energetiche. Innanzitutto, l9accesso alla casa avviene da Cajon del Gato alla quota 703 
rispetto al livello del mare e che rappresenta quindi la quota 0 di progetto. L9edificio si 
sviluppa su due piante e una terrazza panoramica sulla copertura; e inoltre possiamo 
dividere la struttura in parte est ed ovest dove quest9ultima è perlopiù dedicata alla passione 
artistica della cliente e agli spazi per gli ospiti della famiglia. Considerando i dislivelli della 
parcella e l9esposizione solare, la migliore soluzione adottabile è la realizzazione di un 
doppio terrazzamento arretrando il piano primo rispetto al piano terra. In questo modo le 
stanze dei bambini e la stanza matrimoniale hanno un affaccio a sud con ma protetto dalla 
luce diretta del sole. Così facendo inoltre si crea un interessante gioco di pieni e vuoti che 
viene ripreso anche al pian terreno dalla presenza di un garage/ magazzino all9ingresso. 
Ritengo che questa soluzione sia allo stesso tempo bella dal punto di vista estetico che 
funzionale per il consumo energetico. una parte fondamentale del progetto è sicuramente il 
giardino pensato come uno spazio condiviso e dove è presente anche una piscina per 
rinfrescarsi.  

Procediamo con un9analisi più dettagliata della divisione degli spazi interni. Al pian terreno 
troviamo il blocco ovest con la galleria d9arte e il magazzino per le opere. Entrando nella 
proprietà, di fronte a noi si apre il giardino e alla nostra sinistra il garage. Entrando nella 
casa troviamo un ampio ingresso con uno spazio dedicato al lavoro d9ufficio, la cucina, il 
salone e lo spazio per il camino. Al lato della cucina abbiamo la dispensa e il bagno. Per la 
cliente è possibile accedere alla galleria direttamente dall9interno della casa attraverso una 
porta che si trova sul corridoio. Proseguendo, abbiamo il blocco scala con 4 rampe che ci 
porta al primo piano. Questo spazio è decisamente più intimo e ospita le due stanze dei 
bambini con il loro bagno, e la stanza matrimoniale con il bagno privato. Abbiamo anche la 
lavanderia che si affaccia sul balcone e proseguendo lungo il corridoio entriamo nell9ala 
ovest dove troviamo la stanza degli ospiti con bagno privato e l9atelier d9arte. Quest9ultimo 
spazio ha una finestra che da verso nord considerando che sia la luce migliore per dipingere, 
ma se non fosse sufficiente sarebbe provvisto anche di un lucernario proprio come i bagni 
presenti sullo stesso piano. Proseguendo verso la terrazza, troviamo altri due ambienti che 
sono un magazzino per gli oggetti vari da utilizzare sul terrazzo e una piccola palestra per 
praticare attività fisica.  

Tutti gli spazi sono pensati per essere funzionali e liberi da mobili e oggetti ingombranti. Gli 
spazi comuni del piano terra sono confortevoli e spaziosi e i posti a sedere tra il piano bar, 
il tavolo da pranzo e il divano sono numerosi. La disposizione del soggiorno permette di 
avere una vista sia sul giardino che sulla tv o camino.  

Dal punto di vista costruttivo-strutturale, il mio progetto prevede la realizzazione di una 
struttura in legno del tipo <Platform Frame=. Vista l9incredibile irregolarità della parcella, viste 
le necessità di risparmio energetico richieste e vista la produzione di elementi costruttivi in 
legno proprio nella provincia di Granada, sostengo che la realizzazione di un edificio in legno 
sia la soluzione migliore.  
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